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СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

I. Общие положения

Схема водоснабжения поселения— документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

II. Основные цели и задачи схемы водоснабжения:

· определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

· повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

· минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

· обеспечение жителей муниципального образования «Котловское»  при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно – питьевого назначения.

III. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

1. Муниципальное образование «Котловское» расположено в северо-западной части Граховского района Удмуртской Республики, имеет общую границу с муниципальными образованиями: «Староятчинское», «Новогорское», «Каменское», «Граховское», «Порымозаречное» и граничит с Кизнерским, Можгинским и Алнашским районами Удмуртской Республики. Общая площадь поселения МО «Котловское» составляет 26255 га. Муниципальное образование объединяет 5 населённых пунктов: деревни Котловка (административный центр), Макарово, Яги-Какси, Газек, с общей численностью населения 539 человек, количество дворов 170. (по состоянию на 01.01.2011 года) и д. Славянская Слобода (создана недавно и не имеет ни населения, ни земель населенного пункта). Перспективными населёнными пунктами являются д. Котловка, д. Макарово и д. Яги-Какси.

2.  Краткая характеристика населенных пунктов МО «Котловское».

Характеристика деревни Котловка


Деревня Котловка является административным центром муниципального образования «Котловское», расположенного в северо-восточной части землепользования, в 9 км от районного центра Грахово. Площадь территории населенного пункта — 151 га. Территория деревни находится на вершине водораздельного пространства р.Яга с максимальной отметкой 132 м. Понижение рельефа происходит в северном направлении к руслу р.Яга до отметки 108 м. Котловка с северной стороны ограничена р. Яга, протекающей в широтном направлении с запада на восток и лесами гослесфонда. С запада у границ населенного пункта находятся пойменные территории ручья, с востока — земли гослесфонда, с юга — пашни. Деревня пересечена ручьем, впадающим в р.Яга.


В Котловке проживает 229 человек. Населённый пункт представлен улицами Юбилейная, Октябрьская, Пионерская, Азина и Лесная. Жилая застройка сформирована, в основном, из усадебных участков синдивидуальными жилыми домами. Жилой фонд составляет 4,53 тыс.м2, а средняя жилая обеспеченность — 19м2/чел. Центр деревни по ул. Пионерская представлен объектами: школой со спортивными площадками, ЦРК «Оберег», администрацией сельского поселения и почтой. Здания детского сада, ФАП, библиотеки и магазин находятся на ул. Юбилейная. Центр русской культуры «Оберег» организован на базе Котловского СДК.

Характеристика деревни Яги-Какси


Деревня Яги-Какси расположена в юго-западной части МО «Котловское», в 3км от с.Грахово и ограничена с запада — пойменными территориями ручья и лесами гослесфонда, с юга и востока — пашнями, с севера — ручьем. Площадь территории населенного пункта — 73 га. Деревня пересечена ручьями и разделена на три части. В свою очередь через центральную часть деревни проходит дорога межмуниципального значения Грахово- Поляково. Производственная территория располагается у восточных границ населенного пункта и состоит из пилорамы. На территории населенного пункта имеется три пруда. В деревне Яги-Какси проживает 142 человек. Населённый пункт представлен улицами Октябрьская, Осиновская и Луговая. Жилой фонд в 2,42 тыс.м2 состоит из усадебных участков с индивидуальными жилыми домами. Средняя жилищная обеспеченность самая низкая по поселению и составляет 15,4 м2 на человека. По ул. Октябрьская имеются ФАП и предприятие торговли, по ул.Осиновская — детский сад, клуб и стадион.

Характеристика деревни Макарово


Въезд в деревню из райцентра осуществляется с юго-западной стороны по ул.Интернациональная, которая проходит через всё деревню на северо-восток. В Макарово имеются ул.Сельсоветская, Школьная, Молодежная. Ул. Лесная, расположена с западной части пруда в границах населенного пункта. Территория деревни разделена на две части ручьем. С западной стороны развитие деревни ограничено долиной р. Яга, с севера- ручьём, с востока расположены пашни. С юго-запада границы деревни примыкают к землям гослесфонда. Большой пруд находится на р.Яга, небольшая запруда организована на ручье у северных границ деревни.

Характеристика деревни Газек


Деревня расположена между деревнями Котловка и Яги-Какси и ограничена со всех сторон ручьями. Лишь с юго-востока между оврагами имеется полоса пашни. Въезд в населенный пункт осуществляется с дороги Грахово-Поляково через два ручья и с севера из д.Котловка через плотину пруда. Жилая застройка протянулась вдоль единственной улицы Газекская. В деревне проживает только 5 человек, жилой фонд составляет 0,25тыс.м2 при

обеспеченности 18,6м2/чел. Объектов социального обслуживания нет.

           3. Климатические условия.


Территория поселения относится по климатическому районированию к строительно- климатической зоне II В.  Агроклиматические условия МО «Котловское» в целом благоприятны для возделывания основных сельскохозяйственных культур — зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей. 

Характер рельефа – слабо расчлененная равнина. Общая картина определяется деятельностью временных водотоков. Для территории характерны склоны холмов, балки, овраги, имеющие сильно покатые склоны, иногда размытые, различной степени залесенности. Геолого-гидрологические условия территории сложные. Подземные воды приурочены чаще всего к песчаникам. По химическому составу подземные воды в большинстве своем имеют гидрокарбонатный кальциево-магниевый состав и соответствует питьевым стандартам качества. Большая часть территорий Котловского поселения являются благоприятными для градостроительного освоения. 

По территории муниципального образования протекают реки Яга, Вишурка, Вала, Мал. Сырян, Бол. Сырян, Мелекешка, Возжайка, руч. Ключовка, безымянные ручьи.

Климат района умеренно-континентальный с продолжительной холодной и многоснежной зимой и коротким теплым летом с хорошо выраженными переходными сезонами – весной и осенью.

По данным ГУ «Удмуртский ЦГМС» основные средние многолетние метеорологические характеристики района строительства представлены по данным метеостанции Можга.

Абсолютный минимум температуры воздуха -47,1оС.

Абсолютный максимум температуры воздуха 35,6оС.

Максимальное количество осадков  за сутки  98 мм.

Среднемноголетняя высота снежного покрова 28см, наибольшая за зиму 118см. Среднемноголетняя глубина промерзания почвы: средняя – 60см, наибольшая из максимальных глубин промерзания почвы – более 143см, наименьшая из максимальных глубин промерзания почвы – 33см. Снег начинает выпадать в конце октября - начале ноября, устойчивый снежный покров формируется к концу ноября. Мощность снежного покрова достигает в среднем 40-60 см. Период с устойчивым снежным покровом колеблется от 150 до 160 дней. Средняя температура июля составляет +16°С. Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца года достигает +22,3°С.

Весна долгая и прохладная, лето теплое, осень теплая и продолжительная. Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 140 дней. 

В течение года преобладают ветры южного и юго-западного направлений. Средняя скорость ветра изменяется от 4 м/с летом до 4,6 м/с – зимой. Максимальная скорость ветра достигает 20 м/с и более.

Таким образом, климат поселения относительно благоприятен для осуществления любых видов хозяйственной деятельности, в том числе, рекреации, но относится к зоне рискованного земледелия.

3.Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В МО «Котловское» преобладающим является частный жилищный фонд. Уровень благоустройства жилищного фонда сельского поселения является невысоким. Таким образом, практически весь жилищный фонд поселения не удовлетворяет население качественными характеристиками.

IV. Схема водоснабжения МО «Котловское»

Источником водоснабжения д.Котловка, Яги-Какси, Макарово являются водозаборные скважины и водоразборные колонки. Большая часть населения имеют воду в домах. Водоснабжение населения д.Газек осуществляется из индивидуальных колодцев. Сети водопровода отсутствуют. Пожаротушение данных деревень осуществляется из естественных водоисточников.

Схемы водоснабжения населенных пунктов муниципального образования «Котловское» представлены в приложении 1. 

В таблице 1 представлены характеристики артезианских скважин муниципального образования «Котловское». 

В таблице 2 представлены характеристики водопроводов на территории муниципального образования «Котловское».

Таблица 1- Характеристика артезианских скважин МО «Котловское»
	Населенный пункт
	Количество скважин


	Эксплатирующая организация (ФИО руководителя конт. тел.)
	номер
	глубина
	Дебет скважины (м3/час)


	Марка установленного насоса

	д. Макарово
	2
	МУП «Жилкоммунсервис» Мухачев В.Ю. тел. 3-18-01
	2733
	
	
	ЭЦВ 6-10-80

	
	
	
	3111
	
	
	ЭЦВ 6-10-80

	д. Котловка
	1
	КХ «Бурлаов М.Л.»
	
	59
	
	ЭЦВ 6-10-80

	д. Яги Какси
	1
	КХ «Бурлаов М.Л.»
	
	78
	
	ЭЦВ 6-10-80

	д. Газек
	Артезианских скважин нет
	
	
	
	
	


Таблица 2 - Характеристика водопровода МО «Котловское»
	Населенный пункт
	Материалл водопровода
	Диаметр мм.
	Протяженность м.
	Количество врезок в дома

	д. Макарово
	чугун
	100
	3900
	11

	
	полиэтилен
	110
	2500
	

	д. Котловка


	полиэтилен
	110
	4500
	53

	д. Яги-Какси


	полиэтилен
	110
	4200
	28


Нормы водопотребления приняты в соответствии с СНиП 2.04.01.85* и СНиП 2.04.02.-84*:

-160 л/сут на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах оборудованных водопроводом и канализацией без ванн с местными водонагревателями.

-50 л/сут на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах с водопользованием из колодцев.

-50 л/сут на одного человека - расход воды на полив улиц и зеленых насаждений.

-10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды -  расход воды на нужды промышленности, обеспечения населения продуктами питания, бытовые услуги и пр.

V. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.


Источником водоснабжения потребителей проектируемой и существующей застройки населенных пунктов муниципального образования «Котловское», являются существующие и проектируемые скважины, водозаборные колонки и шахтные колодцы общего и частного пользования. Для обеспечения бесперебойной работы системы хозяйственно-питьевого водоснабжения существующей и проектируемой застройки предусматривается:

- капремонт существующих водопроводных сетей и сооружений с увеличением пропускной способности по мере необходимости;

- строительство водонапорных башен и водопроводных сетей.

VI. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.


Месторасположение, количество и производительность скважин решается на следующих стадиях проектирования. При этом необходимо:

1. Выполнить паспортизацию вновь отрытых шахтных колодцев, произвести анализы воды из колодцев на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая»

2. Произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные установки с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. 


Вокруг артезианских скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из трех поясов. Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 50м, ограждаемую забором высотой 1,2м. Территория должна быть спланирована и озеленена.

На территории первого пояса запрещается:

· проживание людей

· содержание и выпас скота и птиц

· строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу


Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность. Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью. На территории зоны второго пояса радиусом 150м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:

· всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит размещать по согласованию с территориальньным отделом Управления Роспотребнадзора по Удмуртской республике в г. Можге.

· при застройке зоны второго пояса следует содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

· загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами

· размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

· размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения

· применение удобрений и ядохимикатов

На территории третьего пояса зоны подземного источника необходимо предусматривать следующие санитарно-технические мероприятия:

· осуществляется регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

· размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения;

· выявление, тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

· регулирование бурения новых скважин;

· запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты, подземного складирования твёрдых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнять водоносные пласты.


Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

- при прокладке в сухих грунтах и диаметре до 1000 мм не менее 20 м

- в мокрых грунтах – не менее 50м независимо от диаметра


При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать. В пределах санитарно-защитной полосы должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохранилища, приёмники мусора и др.). На участках водоводов, где полоса граничит с указанными загрязнителями, следует применять пластмассовые трубы. Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. При рабочем проектировании необходимо разработать проект зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения и санитарнозащитных полос водоводов.

